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GECAB l’eccellenza in cabine per l’energia.

GECAB è una società dedicata alla progettazio-
ne e costruzione di cabine elettriche prefabbri-
cate di trasformazione e conversione dell’ene-
rgia. Essa è la sintesi di oltre un decennio di 
know-how e forniture, realizzate servendo 
clienti in Italia e all’estero tra cui Enti Pubblici, 
grandi aziende di produzione e distribuzione di 
Energia, Enel e centinaia di società private. 
E’ questa specifica professionalità che consente 
oggi di realizzare una vasta serie di manufatti 
per risolvere qualsiasi problema di impiantisti-
ca. 

Le competenze elettromeccaniche, edili e 
impiantistiche, specifiche nell’ambito della 
progettazione, realizzazione e gestione in 
impianti di produzione di energia di qualsiasi 
dimensione, hanno permesso di identificare 
inoltre una serie di soluzioni uniche sul merca-
to relative alle cabine elettriche di trasformazio-
ne MT/BT, munite di tutta la componentistica 
specifica sia per gli standard ENEL che il massi-
mo della personalizzazione “chiavi in mano” 
per le cabine Utente e quelle specifiche per 
Impianti di energia da fonti rinnovabili.



GECAB produce cabine di trasformazione 
e conversione per la distribuzione di energia

con tecnologie affidabili a costi ridotti.

GECAB il partner  “a  tutto tondo”  
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Caratteristiche
Tecniche e
Costruttive
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GECAB: l’eccellenza delle cabine elettriche 
complete di apparecchiature elettromeccaniche.

GECAB si presenta sul mercato con una gamma 
di cabine elettriche prefabbricate complete di 
apparecchiature elettromeccaniche, frutto di 
una specifica e consolidata esperienza nella 
progettazione, installazione e gestione di 
impianti per la produzione di energia nonché 
per la trasformazione, conversione, regolazione 
o smistamento dell'energia prodotta. Le cabine
monolitiche in cemento armato vibrato a
marchio GECAB, si distinguono per qualità
affidabilità e design. Realizzate, infatti con
l’ausilio di attrezzature robotizzate in impianti
di ultima generazione, le cabine GECAB sono
molto apprezzate e rispondono a tutti i requisiti 
di leggi nazionali ed europee nonché a quanto
prescritto dai principali enti di distribuzione
dell’energia. L’utilizzo di tecnologie all’avangu-
ardia consente di avere performance di prodot-
to elevate e costi ridotti.  Il  nuovissimo   stabili-
mento  è  stato  realizzato tenendo presente  il

totale rispetto della natura e dell’ambiente. 
L’area produttiva occupa una superficie utile 
coperta di oltre 4000 mq, l’area di stoccaggio 
esterna occupa una superficie di circa 3000 mq; 
gli uffici, disposti su tre livelli, occupano una 
superficie totale di circa mq 1000. Tutto il 
processo produttivo viene attuato adottando 
un sistema di gestione aziendale secondo le 
norme UNI EN ISO 9001:2008 ed è certificato 
come da leggi e normative vigenti (deposito 
presso CSLP, certificato d’origine, prove di 
laboratorio autorizzato, certificazioni di prodot-
to). Rif. Norme UNI EN 206-1 2006, UNI 
11104 2004, D.M. 14 gennaio 2008. Qualità, 
affidabilità, competenza e professionalità si 
uniscono alla Tecnologia, per garantire l’ecce-
llente rapporto qualità-prezzo in grado di collo-
care questo prodotto ai primi posti del mercato 
contingente europeo.

04



I nostri prodotti rispettano tutte le 
normative nazionali e comunitarie.

DG 10061 “Prescrizioni per la costruzione di box prefabbricati per apparecchiature elettriche”

DG 10062 “Prescrizioni per il collaudo dei box prefabbricati per apparecchiature elettriche”

DG 10063 “Prescrizioni per la fornitura di box prefabbricati per apparecchiature elettriche”

DG 2092 “Cabine secondarie mt/bt fuori standard per la connessione alla rete elettrica  enel, prefabbricate o 
assemblate in loco, cabine in muratura e locali cabina situati in edifici civili”

DG 2061 “Box in cemento armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 metri sul 
livello del mare”

DG 2081 “ Minibox prefabbricato per quadro 20 kV isolato in SF6”

DG 10092 “Prescrizioni per il collaudo di accettazione delle cabine secondarie prefabbricate in c.a.v. complete di 
apparecchiature elettriche”

CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese 
distributrici di energia elettrica”

CEI EN 62271-200 “Apparecchiatura prefabbricata con involucro metallico per tensioni da 1 a 52 kV”

CEI 14-12 “Trasformatori trifase di distribuzione di tipo a secco 50 Hz, da 100 kVA a 2500 kVA, con una tensione 
massima per il componente non superiore a 36 kV. Parte 1: Prescrizioni generali e prescrizioni per trasformatori con 
una tensione massima per il componente non superiore a 24 kV”.

CEI 14-13 “Trasformatori trifase per distribuzione a raffreddamento naturale in olio, di potenza 50-2500 kVA, 50 
Hz, con tensione massima Um per il componente non superiore a 36 kV Parte 1: Prescrizioni generali e prescrizioni 
per trasformatori con tensione massima Um per il componente non superiore a 24 kV”

CEI EN 60076-1 “Trasformatori di potenza - Parte 1: Generale”

CEI 14-08 “Trasformatori di potenza a secco”

IEC 60044-2 “Trasformatori di misura - Parte 2: Trasformatori di tensione induttivi”

IEC 62271-105 “Interruttori ad alta tensione - Parte 105: corrente alternata combinazioni di switch-fusibili per 
tensioni nominali superiori a 1 kV fino a 52 kV”

CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo”

CEI 20-21 “Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente - Parte1-1: Equazioni per il calcolo della portata di 
corrente (fattore di carico 100%) e calcolo delle perdite - Generalità  CEI EN 60076-5 “Trasformatori di potenza - 
capacità di sopportare corto circuito “

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 
V in corrente continua”

CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a - Parte 1: Prescrizioni comuni”

CEI EN 50522 (CEI 99-3) “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.”.CEI 11-35 “Guida 
all’esecuzione delle cabine elettriche d’utente”
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Caratteristiche costruttive

I moduli prefabbricati prodotti dalla GECAB, 
sono stati progettati per ottenere l’idoneità al 
contenimento di apparecchiature elettromec-
caniche per uso “Cabine Elettriche”. Le strutture 
monolitiche sono realizzate in cemento armato 
vibrato con classe di resistenza del calcestruzzo 
pari a C 37/45 corrispondente a non meno di 
450 N/mm2. Le cabine vengono prodotte con 
un cassero formatore che consente di ottenere 
una struttura avente un’unica armatura e un 
unico getto di calcestruzzo. Nel progetto di 
miscela “mix design” si è considerato anche la 
variabilità di esposizione delle cabine elettriche 
in funzione della relativa ubicazione, per cui in 
condizioni di produzione standard, le classi di 
esposizione del calcestruzzo previste sono: 
XD3, XS2, XS3, XF2.  Le pareti laterali con spes-
sore di mm 100 possono essere trattate inter-
namente ed esternamente con intonaco 
murale plastico o, a seconda delle esigenze, 
con qualsiasi materiale di rivestimento sia per 
problematiche di impatto ambientale e sia per 
aspetti puramente estetici. Il solaio di copertu-
ra, a corpo unico con le pareti verticali, ha uno 
spessore minimo di mm 100 oltre alla penden-
za. 

L’impermeabilità della copertura viene garanti-
ta dalla posa di un manto di guaina bituminosa 
da 4 mm armata posata a caldo e in sovrappo-
sizione in senso incrociato un ulteriore strato di 
guaina ardesiata da 4,5 mm. Il pavimento, di 
spessore min mm 100, è in grado di sopportare 
un carico uniformemente distribuito non 
inferiore a 500 daN/m2 + 6000 daN concentrati 
in mezzeria, ciò comporta che è possibile allog-
giare in cabina qualsiasi tipo di apparecchiatu-
ra, compreso trasformatori di elevata potenza, 
effettuare tutti i collegamenti possibili in stabi-
limento e di eseguire le operazioni di movi-
mentazione per il carico degli automezzi in 
totale sicurezza. L’armatura elettrosaldata 
inglobata nella struttura forma una rete equi-
potenziale di terra uniformemente distribuita 
su tutta la superficie della cabina. L’impianto 
elettrico del tipo sottotraccia, completo 
dell’impianto di illuminazione dei vani è rispon-
dente alla Norma CEI 64-8 e alla norma UNI EN 
12464-1. Le porte e le griglie di areazione 
possono essere in vetroresina e/o in lamiera 
e/o in alluminio anodizzato, ignifughe ed auto-
estinguenti. }
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Vantaggi dei prodotti e servizi GECAB
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PRATICITA’ 
MONOBLOCCO  TRASPORTABILE ANCHE 

CON LE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 
ALL’INTERNO,GRAZIE A PRATICI GOLFARI 

 SUPER RESISTENTE
MONOBLOCCO SUPER RESISISTENTE

IN GRADO DI SOPPORTARE OGNI SOLLECITAZIONE
ANCHE SISMICA E ACCOGLIERE QUALSIASI 

APPARECCHIATURA AL SUO INTERNO

01REALIZZABILE SU MISURA
PUR OFFRENDO UNA AMPIA GAMMA DI CABINE

PREFABBRICATE, GECAB CONSENTE LA REALIZZAZIONE
E PROGETTAZIONE ESTERNA E INTERNA SU MISURA

IN BASE ALLE EVENTUALI SPECIFICHE ESIGENZE

01CURA DEL DETTAGLIO
LA FINITURA E LA POSA IN OPERA DI OGNI 

ACCESSORIO DI BASE O OPZIONALE E’ CURATA NEL 
MINIMO DETTAGLIO ASSICURANDO SEMPRE 

LA PRESENZA DI COMPONENTI A LUNGA DURATA

QUALSIASI COLORE
PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI IMMAGINE

E DI CONTESTO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO
LE CABINE GECAB SONO PERSONALIZZABILI CON

QUALSIASI COLORE RAL A SCELTA DEL COMMITTENTE

Cabine monolitiche
e prefabbricati



GECAB è specialista in progettazione e produzione 
di  cabine ENEL di trasformazione e conversione 

per la distribuzione di energia.

GECAB il partner  “a  tutto tondo”  
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Cabine
ENEL
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cabina enel / DG2081 rev. 04

cabina enel / DG2081 rev. 04

LEGENDA: 1. PORTA DUE ANTE in Lamiera zincata HB  (cm. 190xh155) 

2. PORTA DUE ANTE in Lamiera zincata HB  (cm. 190xh155)  con 4 Areazioni (cm. 50xh25) 

3. GRIGLIA in Lamiera zincata (cm. 95xh155)

4. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO
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cabina enel / DG 2061 ed. 7.1

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. TRASFORMATORE ENEL

3. QUADRO BT ENEL 

4. QUADRO RACK

5. FOTO CON CHIUSINO in VTR

6. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120xh215)

7. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

8. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

S. SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

11cabina enel /DG 2061 ed. 7.1



cabina enel / DG 2092 rev. 0212

cabina enel / DG 2092 rev. 02

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. TRASFORMATORE ENEL 

3. QUADRO BT ENEL 

4. FORO A PAVIMENTO per QUADRO RACK

5. FORO PER QUADRO SA (DY 3016/1)

6. FORO CON CHIUSINO in VTR

7. PORTA UNA ANTA in VTR (cm.60xh215)

8. PORTA DUE ANTE in METALLO SA (cm.120xh215)

9. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120xh215)

10. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

11. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO



cabina enel / 580

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. TRASFORMATORE ENEL

3. QUADRO BT ENEL 

4. BOTOLA CON CHIUSINO

5. PORTA UNA ANTA in VTR ( cm.54xh208)

6. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.114xh208)

7. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

8. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

 E. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO
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cabina enel / 704+36414

cabina enel / 704+364

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. TRASFORMATORE ENEL

3. QUADRO BT ENEL 

4. QUADRO RACK (dim . mm.600x600)

5. QUADRO SA

6. FORO CON CHIUSINO in VTR

7. FORO CON CHIUSINO

8. FORO ALIMENTAZIONE

9. MODULI MT UTENTE

10. PORTA UNA ANTA in VTR ( cm.60xh215)

11. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120xh215)

12. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.120xh215)

13. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

14. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO



cabina enel / 700+450

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. MODULI MT UTENTE 

3. TRASFORMATORE ENEL 

4. QUADRO BT ENEL 

5. QUADRO RACK (dim . mm.600x600) 

6. QUADRO SA 

7. QUADRO BT 

8. FORO CON CHIUSINO in VTR 

9. FORO CON CHIUSINO

10. FORO ALIMENTAZIONE

11. PORTA UNA ANTA in VTR (cm.60xh215)

12. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120xh215)

13. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.120xh215)

14. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

15. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

16. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO
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cabina enel / 704+32016

cabina enel / 704+320

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. TRASFORMATORE ENEL

3. QUADRO BT ENEL 

4. QUADRO RACK (dim . mm.600x600) 

5. QUADRO SA

6. FORO CON CHIUSINO in VTR

7. FORO CON CHIUSINO

8. FORO ALIMENTAZIONE 

9. MODULI MT UTENTE 

10. QUADRO BT (mm.600x250xh600)

11. UPS

12. PORTA UNA ANTA in VTR (cm.60xh215)

13. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120xh215)

14. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.120xh215)

15. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

16. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

17. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO



cabina enel / 720+320

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. MODULI MT UTENTE 

3. TRASFORMATORE ENEL 

4. QUADRO BT ENEL 

5. QUADRO RACK (dim . mm.600x600) 

6. QUADRO SA 

7. FORO CON CHIUSINO in VTR

8. FORO CON CHIUSINO

9. FORO ALIMENTAZIONE

10. PORTA UNA ANTA in VTR (cm.60xh215)

11. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120xh215)

12. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.120xh215)

13. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

14. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

15. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

17cabina enel / 720+320



GECAB è specialista in progettazione e produzione 
di  cabine di trasformazione e conversione 

per la distribuzione di energia per industrie, comunità,
strutture commerciali e sportive.

GECAB il partner  “a  tutto tondo”  
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Cabine
UTENTE
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cabina utente / 367

LEGENDA: 1. MODULI MT

2. TRASFORMATORE

3. FORO CON CHIUSINO

4. PORTA UNA ANTA in METALLO HB ( cm.90xh215) 

5. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-DA (cm.120xh215)

6. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

7. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

8. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

NODO EQUIPOTENZIALE

cabina utente / 36720
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cabina utente / 374

LEGENDA: 1. MODULI MT  ENEL 

2. QUADRO BR 

3. FORO CON CHIUSINO

4. PORTA UNA ANTA in METALLO HB ( cm.120xh215) 

5. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

6. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 374



cabina utente / 378

LEGENDA: 1. TRASFORMATORE

2. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-SA (cm.120xh215)

3. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

4. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 37822
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cabina utente / 404

LEGENDA: 1. MODULI MT

2. TRASFORMATORE

3. QUADRO BT

4. GRUPPO DI CONTINUITA’ 

5. FORO CON CHIUSINO

6. PORTA DUE ANTE in METALLO HB ( cm.120xh215) 

7. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

8. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 404



cabina utente / 404-3

LEGENDA: 1. MODULI MT

2. TRASFORMATORE

3. QUADRO BT

4. FORO CON CHIUSINO

 5. PORTA DUE ANTE in METALLO HB ( cm.120xh215) 

 6. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

 8. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

 G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 404-3
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cabina utente / 447+ 441

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. MODULI MT UTENTE

3. TRASFORMATORE

4. QUADRO BT

5. FORO ALIMENTAZIONE

6. FORO CON CHIUSINO

7. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.54xh208 Ut.) 

8. PORTA DUE ANTE in VTR ( cm.114xh208 Ut.) 

9. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.114x208 Ut.)

10. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

11. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

12. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 447+ 441



cabina utente / 441+ 441 + 482

cabina utente / 441+ 441+400+482

LEGENDA: 

1. MODULI MT ENEL

2. MODULI MT UTENTE

3. TRASFORMATORE

4. QUADRO BT

5. FORO ALIMENTAZIONE

6. FORO CON CHIUSINO

 7. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.54xh208 Ut.) 

 8. PORTA DUE ANTE in VTR ( cm.114xh208 Ut.) 

 9. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.114x208 Ut.)

10. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

11. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

12. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO
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cabina utente / 445 + 350

LEGENDA: 

1. MODULI MT ENEL

2. MODULI MT UTENTE

3. TRASFORMATORE

4. QUADRO BT

5. FORO ALIMENTAZIONE

6. BOTOLA CON CHIUSINO

 7. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.54xh208 Ut.) 

 8. PORTA DUE ANTE in VTR ( cm.114xh208 Ut.) 

 9. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

10. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90xh54)

E. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 445 + 350



cabina utente / 445+ 665

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. MODULI MT UTENTE

3. TRASFORMATORE

4. QUADRO BT

5. QUADRO PA

6. INVERTER

7. FORO ALIMENTAZIONE BOX

8. PORTA DUE ANTE in VTR ( cm.114xh208 Ut.) 

9. PORTA DUE ANTE in METALLO HB-SA (cm.114x228 Ut.)

10. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

11. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50)

12. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

13. BASAMENTO IN CLS

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 445 + 66528
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cabina utente / 450

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. TRASFORMATORE

3. QUADRO BT

4. PORTA DUE ANTE in VTR ( cm.114xh208 Ut.) 

5. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50)

6. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

7. BASAMENTO IN CLS

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 450



cabina utente / 589 + 754 

LEGENDA: 
      1.   MODULI MT ENEL  

2. TRASFORMATORE ENEL

3. QUADRO BT (Predisposizione DY 3001)

4. MODULI UTENTE

5. TRASFORMATORE

6. QUADRO BT UTENTE

7. FORO ALIMENTAZIONE

8. FORO CON CHIUSINO

9. FORO CON CHIUSINO in VTR

10. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.60xh215 ) 

11. PORTA DUE ANTE in VTR ( cm.120xh215 ) 

12. PORTA DUE ANTE in METALLO AR (cm.120x230 )

13. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.120x230 )

14. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

15. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 589 + 75430
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cabina utente / 600

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. TRASFORMATORE 

3. QUADRO BT 

4. BOTOLA CON CHIUSINO

5. FORO ALIMENTAZIONE

6. PORTA UN’ANTA in METALLO HB (cm.84xh228 Ut. ) 

7. PORTA DUE ANTE in METALLO HB  ( cm.114xh228 Ut. ) 

8. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-DA (cm.114x228 Ut. )

9. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

10. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

 E. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 600



cabina utente / 619

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. TRASFORMATORE 

3. INVERTER

4. CDZ UNITA’ INTERNA

5. CDZ UNITA’ ESTERNA

6. FORO CON CHIUSINO

7. CONTROPORTA in rete metallica a serratura Arel

8. PORTA DUE ANTE in METALLO HB-SA (cm.114x228 Ut. )

9. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

10. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

11. BASAMENTO IN CLS 

 E. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 61932
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LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. MODULI MT UTENTE

3. FORO ALIMENTAZIONE

4. FORO CON CHIUSINO

5. FORO CON CHIUSINO in VTR

6. PORTA UNA ANTA in VTR (cm.60Xh.215)

7. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120x215)

8. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

9. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50) 

10. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 620

cabina utente / 620



cabina utente / 660

LEGENDA: 1. MODULI MT UTENTE

2. TRASFORMATORE 

3. FORO ALIMENTAZIONE

4. FORO CON CHIUSINO

5. PORTA UN’ANTA in METALLO HB (cm.120xh215 ) 

 6. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-SA (cm.120x215)

 7. GRIGLIA BASSA in VTR  (cm.120xh50)

 8. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50)

 G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 66034



35cabina utente / 700 + 750

cabina utente / 700 + 750
LEGENDA: 1.   MODULI MT ENEL  

2. MODULI UTENTE

3. TRASFORMATORE

4. QUADRO BT 

5. FORO CON CHIUSINO

6. FORO ALIMENTAZIONE

7. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.54xh208 Ut.) 

8. PORTA DUE ANTE in VTR ( cm.114xh208 Ut.)

9. PORTA DUE ANTE in METALLO HB  (cm.114xh208 Ut.)

10. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-SA ( cm.114xh208 Ut.)

11. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90xh54)

12. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50)

13. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

 G        GOLFARI DI SOLLEVAMENTO



cabina utente / 750

LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. TRASFORMATORE

3. QUADRO BT

4. BOTOLA CON CHIUSINO

5. PORTA DUE ANTE in METALLO HB ( cm.114xh208 Ut.)

6. PORTA DUE ANTE in METALLO AR - SA ( cm.114xh208 Ut.)

7. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50)

8. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

E. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 75036
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cabina utente / 750 + 750

LEGENDA: 1.   MODULI MT ENEL  

2. MODULI UTENTE

3. TRASFORMATORE

4. QUADRO BT 

5. FORO ALIMENTAZIONE

6. BOTOLA CON CHIUSINO

7. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.54xh208 Ut.) 

8. PORTA DUE ANTE in VTR ( cm.114xh208 Ut.)

9. PORTA TRE ANTE in VTR ( cm.174xh208 Ut.)

10. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-SA ( cm.134xh208 Ut.)

11. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90xh54)

12. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50)

13. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

 E. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 750 + 750



cabina utente / 750 - 2

LEGENDA: 1.   MODULI MT ENEL  

2. MODULI UTENTE

3. TRASFORMATORE

4. QUADRO BT 

5. FORO CON CHIUSINO

6. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.54xh208 Ut.) 

7. PORTA DUE ANTE in VTR ( cm.114xh208 Ut.)

8. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90xh54)

9. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50)

10. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

 E. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 750 - 238
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cabina utente / 750 - 3

LEGENDA: 1.   MODULI MT    

2. TRASFORMATORE

3. QUADRO BT 

4. BOTOLA CON CHIUSINO

5. FORO  ALIMENTAZIONE

6. PORTA UN’ANTA in METALLO HB  (cm.84xh228 Ut.) 

7. PORTA DUE ANTE in  METALLO HB ( cm.114xh228 Ut.)

8. PORTA DUE ANTE in  METALLO AR-DA ( cm.154xh228 Ut.)

9. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90xh54)

10. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.90xh54)

11. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

 E. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina utente / 750 - 3



GECAB è specialista in progettazione e produzione 
di  cabine di trasformazione e conversione 

per la distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

GECAB il partner  “a  tutto tondo”  
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Cabine
per FONTI RINNOVABILI

gecab - issue 1.0 41



cabina per fonti rinnovabili / 328 + 669

LEGENDA: 11. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.90xh54)

12. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

13. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

6. FORO CON CHIUSINO

7. PORTA DUE ANTE in VTR(cm.120xh215)

8. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-SA (cm.120xh215)

9. PORTA DUE ANTE in METALLO HB-SA (cm.120xh230)

10. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

1. MODULI MT UTENTE 

2. TRASFORMATORE 

3. INVERTER

4. QUADRO BT

5. QUADRO AUX

cabina per fonti rinnovabili / 328 + 66942



43

cabina per fonti rinnovabili / 374 + 754

LEGENDA: 11. PORTA DUE ANTE in METALLO HB-DA (cm.120xh215)

12. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-DA (cm.120xh215)

13. PORTA DUE ANTE in METALLO HB-DA (cm.120xh240)

14. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

15. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

6. QUADRO PARALLELO DC

7. G.P.G.

8. UPS

9. FORO ALIMENTAZIONE

10. FORO CON CHIUSINO

1. MODULI MT UTENTE 

2. TRASFORMATORE 

3. QUADRO PARALLELO INVERTER

4. QUADRO BT  AUX

5. INVERTER

cabina per fonti rinnovabili / 374 + 754



cabina per fonti rinnovabili / 404 + 504

LEGENDA: 6. QUADRI MISURE

7. FORO CON CHIUSINO

8. FORO ALIMENTAZIONE

9. PORTA DUE ANTE in METALLO HB  (cm.120xh215)

10. PORTA DUE ANTE in METALLO AR (cm.120xh215)

1. MODULI MT UTENTE 

2. TRASFORMATORE 

3. INVERTER

4. QUADRO BT

5. QUADRO ANTINTRUSIONE

 11. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.180xh230)

 12. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90xh54)

 13. GRIGLIA BASSA in VTR  (cm.120xh50)

 14. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90xh54)

 15. FORO DI PASSAGGIO CONVOGLIATORE INVERTER 

(cm.49xh30) a  cm. 114 dal pavimento interno 

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina per fonti rinnovabili / 374 + 75444
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cabina per fonti rinnovabili / 494 + 494

LEGENDA: 6. QUADRO  AUX2

7. QUADRO AUX

8. FORO CON CHIUSINO

9. PORTA DUE ANTE in METALLO HB-DA  (cm.120xh230)

10. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-DA (cm.120xh230)

1. MODULI MT 

2. TRASFORMATORE 

3. INVERTER

4. QUADRO GENERALE  BT 

5. QUANT + TVCC

 11. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90xh54)

 12. GRIGLIA MEDIA  in VTR (cm.90xh54)

 13. GRIGLIA BASSA in VTR  (cm.90xh54)

 14. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50)

 15. GRIGLIA MEDIA in VTR  (cm.120xh50)

 16. GRIGLIA BASSA in VTR  (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina per fonti rinnovabili / 494 + 494



cabina per fonti rinnovabili / 507 + 762

LEGENDA: 8. FORO CON CHIUSINO in VTR (cm.100x60)

9. FORO CON CHIUSINO in VTR (cm. 40x60)

10. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.120Xh230)

1. MODULI MT 

2. TRASFORMATORE 

3. QUADRO BT

4. INVERTER

5. QUADRO BT SERVIZI AUSILIARI

6. UPS

7. FORO CON CHIUSINO IN LAMIERA

11. PORTA DUE ANTE in METALLO AR-DA (cm.140Xh230)

12. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90xh54)

13. GRIGLIA BASSA in VTR  (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

cabina per fonti rinnovabili / 507 + 762 46
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cabina per fonti rinnovabili / 554 + 654

LEGENDA: 6. QUADRO  SERVIZI   CANTIERE

7. FORO CON CHIUSINO

8. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.120xh215)

9. PORTA DUE ANTE in METALLO AR  (cm.120xh215)

10. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.120xh230)

1. MODULI 

2. TRASFORMATORE 

3. QUADRO GBT

4. INVERTER

5. QUADRO PARALLELO DC

 11. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120Xh50)

 12. GRIGLIA BASSA  in VTR (cm.120xh50)

 13. DOPPIA GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120Xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

NODO EQUIPOTENZIALE E PIATTO RAME 150X50X8 mm

PULSANTE DI SGANGIO CON  N.2 CONTATTI N.A. E
LAMPADA DI SEGNALAZIONE

cabina per fonti rinnovabili  / 554 + 654 



cabina per fonti rinnovabili / 680

LEGENDA: 6. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.90Xh54)

7. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.90Xh54)

8. GRIGLIA MEDIA in VTR (cm.90Xh54)

9. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120Xh50)

10. GRIGLIA BASSA  in VTR (cm.120xh50)

1. INVERTER

2. QUADRO GENERALE BT

3. QUADRO AUSILIARI

4. FORO CON CHIUSINO

5. PORTA DUE ANTE in METALLO HB (cm.120xh240)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

NODO EQUIPOTENZIALE E PIATTO RAME 150X50X8 mm

cabina per fonti rinnovabili  / 68048
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cabina per fonti rinnovabili / 410+780

LEGENDA: 

cabina per fonti rinnovabili  / 410+780 

1. CALDAIA

2. QUADRO BT

3. PORTA DUE ANTE (cm.230xh230)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO



GECAB è specialista in progettazione e produzione 
di  cabine di trasformazione e conversione 

per la distribuzione di energia per qualsiasi esigenza.

GECAB il partner  “a  tutto tondo”  
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Cabine
ALTRI USI

gecab - issue 1.0 51



altre cabine / 404 - 2

LEGENDA: 1. PORTA A TRE ANTE IN METALLO HB-DA (cm.230xh250)

3. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120Xh50)

4. GRIGLIA BASSA in VTR (cm. 120Xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO 

altre cabine / 404 - 252
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LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. MODULI MT UTENTE

3. TRASFORMATORE

4. QUADRI BT

5. FORO ALIMENTAZIONE

6. PORTA UN’ ANTA in VTR (cm.60Xh.215)

7. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120x215)

8. PORTA DUE ANTE in METALLO HB-SA (cm.120x240)

9. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

10. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50) 

11. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

altre cabine / 447+ 580 + 261 

altre cabine /  447 + 580 + 261 



altre cabine / 441 + 464 + 250 + 250
LEGENDA: 1. MODULI MT ENEL

2. MODULI MT UTENTE

3. TRASFORMATORE

4. QUADRI BT

5. UPS

6. GRUPPO ELETTROGENO

 7. FORO ALIMENTAZIONE BOX

 8. FORO CON CHIUSINO

 9. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.54xh208 Ut.)

10. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.114xh208 Ut.)

11. PORTA DUE ANTE in METALLO (cm.220xh245 Ut.)

12. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.90xh54)

13. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.90xh54)

14. GRIGLIA ALTA in VTR  (cm.120xh50)

15. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)

16. BASAMENTO IN CLS.

 G. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

altre cabine /  441 + 464 + 250 + 250 54
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altre cabine / 7100 x 3300 x 2950H

altre cabine / 7100 x 3300 x 2950H

LEGENDA: 1. INVERTER

2. QUADRO QPI

3. QUADRO QSE

4. QUADRO RACK

5. QUADRO MISURE

6. FORO CON CHIUSINO in VTR (cm.60X100)

7. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.120xh50)

8. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120xh50)



altre cabine / 14550 x 4300 x 2750H

altre cabine / 14550 x 4300 x 2750H
LEGENDA: 1. FORO CON CHIUSINO in VTR (cm.60X100)

2. FORI PASSAGGIO CAVI AI QUADRI

3. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.60xh230)

 4. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120xh230)

 5. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120Xh50)

 6. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120Xh50)
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altre cabine / 13680 x 4440 x 2750H 

LEGENDA: 1. PORTA UN’ANTA in VTR (cm.60xh215)

2. PORTA DUE ANTE in VTR (cm.120xh215)

3. PORTA GRIGLIATA IN METALLO (cm.160xh235)

 4. GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120Xh50)

 5. GRIGLIA BASSA in VTR (cm.120Xh50)

 6. DOPPIA GRIGLIA ALTA in VTR (cm.120xh50)

57

altre cabine / 13680 x 4440 x 2750H 



altre cabine / 7000 x 12000 x 5500

altre cabine / 7000 x 12000 x 5500H
1. PORTONE A DUE ANTE (cm. 200xh250)

2. PORTONE CON APERTURA A LIBRO (ut. cm. 450xh350)

58



altre cabine /  29200 x 6900 x 3250H 59

altre cabine / 29200 x 6900 x 3250H
1. POWER CENTER

2. MCC TAS

3. MCC  TAF + QCC + LUCI

4. PLC

5. TRASFORMATORE

6. FORO CHIUSINO VTR

7. PORTA DUE ANTE in Metallo maniglione antip. (ut. cm.120xh245)

8. PORTA DUE ANTE in Metallo maniglione antip. (ut. cm.135xh245)

9. PORTA DUE ANTE in Metallo con serratura Arel (ut. cm.135xh245)

10.  FINESTRA senza ap. con vetro camera 4/12/4 ( ut. cm. 200xh40)

11.  FINESTRA senza ap. con vetro camera 4/12/4 ( ut. cm. 100xh40)

12.  GRIGLIA ALTA IN VTR (cm.120xh50) 13. GRIGLIA BASSA IN VTR  (cm. 120xh50)



GECAB produce cabine di trasformazione 
e conversione per la distribuzione di energia

con tecnologie affidabili a costi ridotti.

GECAB il partner  “a  tutto tondo”  
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Accessori 
e Dettagli
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Finiture delle cabine elettriche GECAB

Porte e Serramenti

Il box è rifinito a perfetta regola d’arte sia internamente che esternamente.  Le pareti interne ed il 
soffitto sono trattati con rivestimenti sintetici di colore bianco. Le pareti esterne sono trattate con 
rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, 
ossidi coloranti ed additivi che garantiscono il perfetto ancoraggio sul manufatto,  resistenza  agli 
agenti atmosferici anche in ambiente industriale e marino, inalterabilità del colore alla luce solare e 
stabilità agli sbalzi di temperatura (-20°C + 60°C).   La cabina elettrica è realizzata assicurando verso 
l’esterno un grado di protezione IP 33 – Norme CEI EN 60529.

Le porte possono essere in resina sintetica rinforzata con �bra di vetro, autoestinguente, secondo 
le prescrizioni ENEL DS 919, complete di serratura DS 988 con chiusura a tre punti del tipo omologa-
to. Hanno un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529. Il fissaggio avviene median-
te zanche predisposte sul telaio della porta e boccole filettate ancorate nella struttura in cemento 
armato.

Porte in resina sintetica rinforzata con �bra di vetro 

Numero Ante /  Larghezza in cm Altezza  cm 
1 /  60 215 230 250 

2  / 120 215 230 250 
3  / 180 215 230 250 
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E’ possibile installare  porte metalliche quando nasce l’esigenza di ottenere delle aperture fuori 
standard e la possibilità di garantire un’areazione aggiuntiva in funzione delle esigenze di smaltimen-
to del calore.  Anche questo tipo di porte consente un grado di protezione  IP33. 

Porte metalliche 

Numero Ante /  Larghezza in cm Altezza  cm 
1 /  60 215 230 250 
1  / 80 215 230 250 
1  / 90 215 230 250 
1 / 120 215 230 250 
1 / 140 215 230 250 
1 / 160 215 230 250 
1 / 180 215 230 250 
1 / 200 215 230 250 
1 / 220 215 230 250 
1 / 250  215 230 250 
2 / 60 215 230 250 
2 / 80 215 230 250 
2 / 90 215 230 250 

2 / 120 215 230 250 
2 / 140 215 230 250 
2 / 160 215 230 250 
2 / 180 215 230 250 
2 / 200 215 230 250 
2 / 220 215 230 250 
2 / 250  215 230 250 
3 / 60 215 230 250 
3 / 80 215 230 250 
3 / 90 215 230 250 

2 / 120 215 230 250 
2 / 140 215 230 250 
2 / 160 215 230 250 
2 / 180 215 230 250 
2 / 200 215 230 250 
2 / 220 215 230 250 
2 / 250  215 230 250 



Griglie di  Aerazione

Aspiratore Eolico

Le griglie di areazione possono essere in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente, 
secondo le prescrizioni ENEL DS 927, del tipo omologato. Hanno un grado di protezione IP 33 
secondo la norma CEI-EN 60529. Vengono posizionate per consentire l’areazione dei locali in funzio-
ne di un calcolo specifico e dell’allestimento elettromeccanico di cabina. Sono corredate di rete anti 
insetto in acciaio inox con maglia mm 10 x 10.

Griglia VTR –   90  x 54 (H) cm
Griglia VTR – 120  x 50 (H) cm

L’aspiratore eolico in acciaio INOX viene utilizzato prevalentemente per le cabine Enel ed è corredato 
di tubo con raccordo d’innesto, due cuscinetti a bagno d’olio e rete antinsetto.
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Passante temporaneo

In materiale plastico, di diametro interno mm 80 posizionato a parete secondo specifiche Enel. Esso  
garantisce la tenuta stagna anche in assenza di cavi e consente l’uscita di cavo per l’alimentazione 
temporanea.

Passacavo a parete
Sistema passacavo a parete diametro mm 80 posizionato a parete secondo specifiche Enel. Esso 
garantisce la tenuta stagna e la possibilità di sigillare cavi precablati per antenna.

Plotta 
Elemento in vetroresina pesante, removibile per la copertura del cunicolo di accesso alla vasca di 
fondazione. Viene posizionata secondo specifiche progettuali Enel. Dimensioni mm 995 x 595 x 40.

Sistema passacavo 
Per cavi MT, BT e per cavi Rack.  Sono utilizzati per garantire la perfetta tenuta stagna anche in assenza 
dei cavi, Sono del tipo omologato Enel e rispondono alle relative prescrizioni DG 10061. Nel basa-
mento prefabbricato vengono inserite in fase di getto le flange in PVC che consentono l’alloggio del 
pressacavo



Canaline deflusso acqua meteorica

Quadro elettrico per servizi ausiliari 

Vengono utilizzate prevalentemente per le cabine Enel DG 2061 – DG2092.  Servono da terminazio-
ne dei canali di raccolta delle acque meteoriche e consentono di evitare il deflusso lungo le pareti 
della cabina. Sono in resina sintetica e vengono fissate alla struttura in fase di impermeabilizzazione.

Denominato QSA, risponde alla omologazione Enel DY3016/3 versione per armadio Rack 19” DY 
3005; è dotato di un trasformatore di isolamento per l’alimentazione dell’UP. 

Dati Tecnici  
Frequenza Nominale (fn) 50/60 Hz 
Tensione nominale di isolamento (Ui) 500 V 
Tensione nominale d’impiego (3F+N) (Ue) 400 V 
Tensione nominale tenuta a impulso (Uimp) (escluso TR) 6 kVcr 
Tensione nominale tenuta a impulso assieme (Uimp) 8 kVcr 
Corrente nominale d’utilizzo (In) 32 A 
Corrente nominale di corto circuito condizionata (Icc) ≥ 16 kA 
Grado di Protezione Interno  IP40 
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Rivestimenti opzionali per esterni 

La finitura esterna della cabina può essere, a seconda delle esigenze del cliente, adeguata alle caratte-
ristiche estetiche del luogo di ubicazione favorendo il minimo impatto ambientale.

Alcuni esempi:
1. Rivestimento tipo Klinker in varie forme e colori;
2. Granigliato in pietra di marmo vari colori e profondità fino a mm 5;
3. Rivestimento in pietra naturale con posa ad “opus incertum”;
4. Rivestimento murale plastico per esterno colorazione secondo cartella RAL finitura graffiato;

Realizzazione di coperture a una, a due o a quattro falde in cemento o in legno 
con tegole di tipo:    Marsigliese, Portoghese, Ardesia o altre finiture. 

1 2

3 4



Colorazioni RAL esterno cabina
Le cabine a scelta del cliente possono essere realizzate esternamente con finitura a colore RAL da 
scegliersi tra quelli di seguito riportati in immagine. Si ricorda che l’immagine è indicativa e che a tal 
proposito verrà presa in considerazione la indicazione del codice corrispondente della scala di colore 
RAL.
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GECAB S.R.L.

c.so Cirillo 83
80028 Grumo Nevano (NA)

via Ferrovie dello Stato Zona A.S.I. 
81030 Gricignano di Aversa (CE)

TEL  (+39) 081.0513144
FAX (+39) 081 5055727

info@gecab.it

www.gecab.it

head o�ce italyregistered o�ce


	fronte copertina
	GECAB - Brochure 1
	GECAB - Brochure - parte 2 - CABINE ENEL NUOVA
	GECAB - Brochure - parte 3 - CABINE UTENTE
	GECAB - Brochure - parte 4 - CABINE UTENTE
	GECAB - Brochure - parte 5 - CABINE RINNOVABILI
	GECAB - Brochure - parte 6 - ALTRE CABINE
	GECAB - Brochure - parte 7A - DOCUMENTAZIONE TABELLE TECNICHE
	GECAB - Brochure - parte 7B - DOCUMENTAZIONE TABELLE TECNICHE
	GECAB - Brochure - parte 7C - DOCUMENTAZIONE TABELLE TECNICHE
	GECAB - Brochure - parte 8 - DETTAGLI E FINITURE
	retro  copertina



